Technische Daten:
Biihne: 12 Biitec Elemente mit 48 40cm Pfosten. Bihnenflache 24gm.
Ein Element ist 2m lang und 1m breit.

Anlage: Bestehend aus einem Mischpult und 2 Wasserabweisenden Yamaha Lautsprecher 100W
sowie 2 Lautsprecher und 1 Mikrofonstander und einem Kabel Mikrofon

Mischpult mit folgenden Anschliissen:

2x XLR fiir Mikrophone oder andere Quelle

1x XLR / Klinke fur Mikrophone oder andere Quelle und Gitarre

1x XLR / Klinke ftir Mikrophone oder andere Quelle und Gitarre Hi-Z
2x Klinke fiir Gitarre / Keyboard oder andere Quelle

1x Klinke / Chinch fur Gitarre / Keyboard / oder andere Quelle wie Handy
2x Klinke fiir Monitor Out wie Bihnenmonitor

1x Klinke fiir Subwoofer Out

1x Klinke fiir Reverb Foot sw

Die ersten drei Anschliisse verfligen zudem noch tber Effekten Regler
(Hall, Plate, Room und Echo)

Licht: Bestehend aus 2 LED SET inkl. Stativ. Pro Set hat es vier LED Strahler.
Mit Musiksteuerung, Automatikbetrieb oder manueller Voreinstellung.

Zubehor: 1x 20m Kabelrolle, 1x XLR Mikrofonkabel, 2x 10m Lautsprecher Kabel,
1x Cinch Kabel fiir CD oder Natel Anschluss, 1x Stromkabel Lautsprecher,
3x 10m Stromkabel und 2x 3fach Stecker

Fassung der GO-Biihne

Der Anhanger kann zur vereinbarten Zeit im Werkhof nur gegen Vorweisung des bestatigten
Vertrages abgeholt werden. Sinnvoll ist es, dass Material vor Abfahrt auf die Vollstédndigkeit zu
Uberprifen.
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Aufbau der GO-Biihne
Podest / Bithne:

1. Anzahl der benétigten Biitec Elemente herausnehmen und pro Element je vier Pfosten an
den Ecken auf der Unterseite einschieben und mittels Handrad anschrauben.

2. Erstes Element am gewtlinschten Biihnenstandort vorne links platzieren. Die grauen
,Hacken” mussen nach hinten und nach rechts schauen.

3. Anschliessen von links nach rechts weitere Elemente anbauen bis die gewiinschte lange
erreicht ist. Es ist darauf zu achten das die,Hacken” fortlaufend in das nachste Element
eingehackt werden.

4. Mit der zweiten Reihe von links her beginnen und darauf zu achten dasdie

,Hacken” fortlaufend in das nachste Element eingehackt werden.

6. Schritt vier solange weiter fiihren bis die gewlinschte Tiefe erreicht ist.
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Anlage:

1. Stative am gewiinschten Ort der Lautsprecher platzieren und mit Splint nach Auszug der
Stange fiir die Hohe zusétzlich sichern. Von Vorteil ist es die Lautsprecher vor dem Mikrofon
oder der Band zu platzieren.

2. Beide Lautsprecher auf Stativ setzen und mittels runterdriicken des grauen Hebels an der

Hinterseite der Lautsprecher arretieren.

Je nach Bedarf und bei schletem Wetter das Mischpult aus dem Lautsprecher nehmen.
Mittels Lautsprecherkabel die beiden Lautsprecher mit dem Mischpult verbinden

(rote Ein / Ausgédnge)

Roter und die griinen sowie die blauen Regler am Mischpult auf null setzen und Stromkabel
an Mischpult anschliessen.

Gewitinschte Quellen anschliessen mittels Cinch Kanal 7/8 oder MikrofonKanal 1-3 u.s.w.
Regler Rot langsam hochdrehen bis gewlinschte Lautstarke erreicht ist. Achtung: Limiter darf
nicht auf die Farbe rot hoch. Falls eine Quelle zu leise oder zu laut ist, die unteren Regler des
Kanals hoch oder runter drehen.
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Licht:

1. Stative am gewiinschten Ort der Lichter platzieren und beide Lichtsets auf Stativ setzen und
mittels Handrad arretieren.
Die Lampen mittels Handrad ausrichten und via Stromkabel an Strom einsteckengen.
Gewlinschtes Programm auf der Hinterseite eingeben (siehe Bedienungsanleitung)
Auszug der Stange bis auf die gewiinschte Hohe und zusatzlich mit Splint
sichern.
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Abgabe der GO-Biihne

Der Anhanger kann zur vereinbarten Zeit im Werkhof abgegeben werden. Das benétigte Equipment
ist sauber und im funktionsfahigen Zustand abzugeben. Bei Ver- lust, Defekt oder bei einer
Nachreinigung wird der Aufwand dem Mieter in Rechnung gestellt.

Gut zu Wissen:

Die Biihne darf ausschliesslich nur flr die im Mietvertrag angegebene Aktivitat genutzt werden. Eine
Drittbenutzung ist untersagt. Funktioniert etwas nicht, da es bereits defekt war, ist sofort Mike Zettel
von der Kein Ding GmbH zu kontaktieren.

Kontakte:

Tech. Fragen, Verlust oder Schadensfall: Mike Zettel Kein Ding GmbH 076 346 94 94
Zusatzliches Material zum Miete: Partick Hasenfratz Event One 079 657 39 06
Werkhof Olten: Empfang zu Blrozeiten 062 206 17 48
Gewerbe Olten: Sekretariat zu Blrozeiten 062 296 50 15
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